Fenix E12 V2.0
A népszerű Fenix E12 V2.0 zseblámpa új generációja egy AA ceruzaelemmel. A nagy teljesítményű LED MATCH CA18 akár 160 lumen (ANSI) fényáramot biztosít. Kompakt mérete és mindössze 27,3 grammos súlya alkalmassá teszi a zseblámpát mindennapi viselésre (EDC). Egyedülálló újítás a speciális kollimátor, amely széles fénykúpot hoz létre, amelynek hatótávolsága elképesztő, 68 méter. A kollimátor az autóiparban használt technológiával készült, és magassága mindössze 3 milliméter. A Fenix E12 három üzemmóddal rendelkezik, amelyek üzemideje akár 70 óra is lehet. Természetesen a magas színvonalú kialakítás, a tartósság és az IP68 szerinti vízállóság. Ez a lámpa az első generációs Fenix E12 utódja.
Minden lámpatest paramétert (fényáram, elem élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
Fenix E12 V2.0 zseblámpa paraméterei
· Erőteljes LED MATCH CA18 LED-et használnak, amelynek élettartama 50000 óra. 
· Három üzemmód: 160 lumen (1 óra) -> 30 lumen (13 óra) -> 5 lumen (70 óra). 
· A tartóssági idők a mellékelt alkáli elemmel vannak mérve. 
· Egy ceruzaelemet használ (AA típusú - alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH). Ezek az elemek olcsók és széles körben elérhetők. 
· Az Energizer L91 Ultimate Lithium ceruzaelemek (különösen alkalmasak extrém körülményekhez és expedíciókhoz) biztosítják a leghosszabb élettartamot. 
· Védelem az elem véletlen behelyezése ellen (fordított polaritás). 
· Különleges, mindössze 3 mm magas, szuper vékony kollimátor, amely az autóiparban használt technológiával készült, akár 68 méteres (1133 cd) hatótávolsággal. 
· Masszív acél kétoldalas klipsz a zseblámpa biztonságos és könnyű hordozásához (levehető). 
· Méretek: 7,76 cm (hossz) x 1,9 cm (fej átmérője) x 1,76 cm (test átmérője). 
· Súly: 27,3 gramm (akkumulátor nélkül). 
· T6 típusú, T6-os típusú, repülőgép ipari edzett alumíniumból készült, tartós felületű - III-as típusú kemény eloxált. 
· Sokkálló 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben. 
· IP68 szabvány szerinti vízállóság (2 méter mélységben víz alatt tesztelve). 
· Tartalmazza a kézi hurkot, lúgos elemet és tartalék o-gyűrűt. 
· Opcionális tartozékok, például LockBlocks kerékpártartó, szilikon tartó vagy fejpánt vásárolhatók. 
A Fenix E12 V2.0 használata
A bekapcsoláshoz nyomja meg a lámpatest végén található kapcsolót. A lámpatest mindig a legalacsonyabb, 5 lumenes üzemmódban kapcsol be. A lámpatest bekapcsolt állapotában a gomb megnyomásával bármikor megváltoztathatja a teljesítmény üzemmódokat (alacsony - közepes - magas).
Figyelmeztetés
· Ne szerelje szét a lámpafejben lévő lezárt alkatrészt, mert ezzel megszegi a garanciát. 
· Csak jó minőségű ceruzaelemeket használjon, hogy elkerülje a lámpatest károsodását, például az elemből kiszivárgó anyagok miatt. 
· Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ha betartja ezeket a szabályokat, a lámpa megfelelően védve lesz a vízzel szemben. 
· Ha a lámpa pislákol, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:
· Az elemek majdnem lemerültek - cserélje ki őket. 
· A lámpa belső érintkezői eltömődtek - tisztítsa meg őket alkoholba mártott törlővel. 
· A lámpatest meglazult, húzza meg. 
Garancia
Öt év garancia.
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